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Innovative Pruftechnik fur die Gasversorgung

Pruftkoffer PMS




PRODUKT / PMS

Innovative Pruftechnik fur
die Gasversorgung

Prutkofter PMS
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Anwendung

Landerspezifische Richtlinien, wie z.B. in
Deutschland das DVGW-Arbeitsblatt G 469,
in der Schweiz die SVGW Richtlinie G2 oder
auch in Osterreich die OVGW Richtlinie

G E101 verpflichten zur Dichtheitsprifung
von Gasversorgungsleitungen und Gas-
Hausanschllssen vor deren Inbetriebnahme.

Mit dem Prufkoffer PMS hat die UNION
Instruments GmbH ein System entwickelt,
welches dank seiner intuitiven Benutzerfih-
rung auch weniger erfahrenem Personal die
Durchfihrung von korrekten Dichtigkeits-
prufungen ermoglicht.

Automatische Erkennung des
Beharrungszustands

Die automatische Beharrungserkennung
ermaoglicht zeitsparende, normgerechte
Dichtheitsprifungen.

Systemmerkmale PMS

Normgerechte Prifablaufe mit

intuitiver Benutzerfuihrung

= Graphische Darstellung des
Prufablaufs standig verfugbar

= Normgerechte Dichtheits-
prufung auch durchweniger
erfahrenes Personal moglich

Modernste Elektronik:

= 7" Touchdisplay

= Prufprotokolle als PDF tber USB
oder Bluetooth auslesbar

= Keine spezielle Software fur PC erforderlich

UNION SENSORS
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Der Prufkoffer PMS unterstutzt die folgen-
den Prufablaufe fur Dichtheitsprifungen an
Netzanschlissen und Verteilleitungen:

= B3 Gas-Hausanschluss
= B3 Gasversorgungsleitung
= Avacon Prufverfahren

Bei Bedarf ist es jederzeit moglich, den
Anwenderwulnschen entsprechend neue
Prufablaufe umzusetzen und im System
zu hinterlegen.

Vielfaltige
Einsatzmoglichkeiten

Die automatische Beharrungserkennung
ermoglicht zeitsparende, normgerechte
dynamische Dichtheitsprifungen.

= Kostenlose Android-App + iOS-App fur
Ansicht und Versand der Prifprotokolle
= Prifdaten auch im CSV-Format auslesbar
= 7 oder 30 bar DAkkS-zertifizierter Drucksensor
= Zwei interne Drucksensoren moglich
= Moglichkeit eines integrierten Protokolldruckers

Erweiterbar um zusatzliche Softwarepakete/
Prufvorschriften

UNION SENSORS

Anschlusszubehor fur
Dichtheitsprifungen

Das passende Anschlusszubehor ist fur
Dichtheitsprtfungen unverzichtbar, da es
die Verbindung zwischen Messtechnik und
Leitung herstellt und einen reibungslosen
Prufablauf sicherstellt.

Prifkérper L Prifkérper M

Anschlusszubehor
Gasversorgungsleitungen:

= Der Prufkorper L ermdglicht den korrek-
ten und zlgigen Anschluss des
Prufkoffers PMS und eines externen
Kompressors

= Anschluss erfolgt direkt Uber das G2%%"
Gewinde oder Uber Adapter auch an
kleineren G-Gewinden

= Prufkorper L sowie Adapter sind durch
einen O-Ring gedichtet und ermoglichen
daher einen in hohem MafRe dichten
Ubergang auf viele Gewinde und
Armaturen

= Anschluss des externen Kompressors

erfolgt Uber eine Klauenkupplung mit
einem Klauenabstand von 42 mm

Technische Daten

Anschlusszubehor
Gas-Hausanschliisse:

= Der Prifkorper M ist fir den Anschluss
des Prufkoffers PMS und eines externen
Kompressors an Gas-Hausanschlissen
konzipiert

= Anschluss erfolgt direkt Gber das G1“
Gewinde, welches O-Ring gedichtet ist
und daher einen in hohem Mal3e dichten
Ubergang garantiert

= Anschluss des externen Kompressors
erfolgt Uber einen Nippel NW 7,2

Anzeige 7" Farbgrafik Touchdisplay

Betriebszeit

Betrieb und Laden gleichzeitig Ja

Drucksensoren

Schutzklasse

Betriebstemperatur

ca. 100 h (bei ausgeschaltetem Display)

7 oder 30 bar Drucksensor
Zweiter interner Drucksensor moglich:
Messbereiche -1 bis +500 bar

IP 66 (bei geschlossenem Deckel)

-20°C bis +45°C

o e ngen 365 x 295 x 150 mm
Gewicht ca.5kg

Wasserverteilungsanlagen:

DVGW W 400-2, SVGW W4, DIN EN 805
Verfiighare Gasversorgung: DVGW G 469, SVGW G2

Prifablaufe

Abwassernetze: DIN EN 1610, DWA-A 139

Frei definierbare Prufablaufe

*Neue Prifablaufe lassen sich jederzeit nach Kundenwtnschen
umsetzen undim System hinterlegen.
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